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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
Kalte Top
1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
Verwendungen, von denen abgeraten wird

Nur fir industrielle und gewerbliche Verwendung.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenname: ITW LLC & Co. KG
Strale: Muhlackerstrasse 147
Ort: D-75417 Muhlacker
Telefon: ++49(0)7041-96340 Telefax: ++49(0)7041-963429
E-Mail: info@itwcp.de
Internet: www.itwep.de
Auskunftgebender Bereich: Produktsicherheit
1.4. Notrufnummer: ++49(0)7041-96340

Mo. - Do. 8.00 - 16.30 Fr. 8.00 - 14.00

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemaR Richtlinie 67/548/EWG oder 1999/45/EG
Das Gemisch ist nicht als gefahrlich eingestuft im Sinne der Richtlinie 1999/45/EG.

Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Gefahrenhinweise:
Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten.

2.2. Kennzeichnungselemente

Signalwort: Achtung
Gefahrenhinweise
H229 Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten.
Sicherheitshinweise
P501 Inhalt/Behalter Dieses Produkt und seinen Behalter der Problemabfallentsorgung
zuftihren. zufiihren.
P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schiitzen und nicht Temperaturen von mehr als 50 °C/122 °F
aussetzen.
P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
P210 Von Hitze, heiRen Oberflachen, Funken, offenen Flammen und anderen Ziindquellen
fernhalten. Nicht rauchen.
P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
P101 Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische
Enthalt 6 Massenprozent entziindliche Bestandteile.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische
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Gefahrliche Inhaltsstoffe
EG-Nr. Bezeichnung Anteil
CAS-Nr. Einstufung gemaf Richtlinie 67/548/EWG
Index-Nr. Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
REACH-Nr.

1,1,1,2-Tetrafluorethan 50-100 %
811-97-2

Liquefied gas; H280
204-065-8 Dimethylether 1-10%
115-10-6 F+ - Hochentziindlich R12
603-019-00-8 Flam. Gas 1; H220

Wortlaut der R-, H- und EUH-Séatze: siehe Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBRnahmen

Allgemeine Hinweise
Es sind keine besonderen MaRnahmen erforderlich.
Nach Einatmen
Fur Frischluft sorgen.
Nach Hautkontakt
Bei Berthrung mit der Haut sofort abwaschen mit: Wasser. Kontaminierte Kleidung wechseln.
Nach Augenkontakt
Sofort vorsichtig und griindlich mit Augendusche oder mit Wasser spiilen.
Nach Verschlucken
Bei Verschlucken sofort trinken lassen: Wasser. Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeifuihren. Sofort
arztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen .

4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine Daten verfligbar

4.3. Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine Daten verfiigbar

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel

Geeignete Loschmittel
LéschmalRnahmen auf die Umgebung abstimmen. Léschpulver. Kohlendioxid (CO2). Schaum.
Ungeeignete Léschmittel
Wasser. Wasser mit Tensidzusatz.
5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Erhitzen fiihrt zu Druckerhéhung und Berstgefahr. Explosions- und Brandgase nicht einatmen.
5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung

Im Brandfall: Umgebungsluftunabhéngiges Atemschutzgerat verwenden. Léschmallnahmen auf die
Umgebung abstimmen.

Zusatzliche Hinweise
Im Brandfall: Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat verwenden.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Revisions-Nr.: 1,08 D -DE Uberarbeitet am: 02.03.2015




n CRAMOL|N® EG-Sicherheitsdatenblatt

gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

ITWLLC & Co. KG

Kalte Top
Druckdatum: 29.05.2015 Materialnummer: 130 Seite 3 von 7
6.1. Personenbezogene VorsichtsmaRnahmen, Schutzausriistungen und in Notféllen anzuwendende
Verfahren Fur ausreichende Liuftung sorgen. Persodnliche Schutzausristung tragen. Alle Ziindquellen entfernen.
6.2. Umweltschutzmafnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.
6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Den betroffenen Bereich belliften. Mit fliissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder,
Universalbinder) aufnehmen.
ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
Hinweise zum sicheren Umgang
Fir ausreichende Beliiftung und punktformige Absaugung an kritischen Punkten sorgen . Beriihrung
mit den Augen und der Haut vermeiden.
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Behalter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen ber 50 °C schitzen. Auch
nach Gebrauch nicht gewaltsam 6ffnen oder verbrennen.
7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
Anforderungen an Lagerrdume und Behalter
Behalter dicht geschlossen halten. Die nationalen Rechtsvorschriften sind zusatzlich zu beachten!
Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen
keine/keiner
Lagerklasse nach TRGS 510: 2A (Gase (ohne Aerosolpackungen und Feuerzeuge))
ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persdnliche Schutzausriistungen
8.1. Zu iiberwachende Parameter
Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)
CAS-Nr. Bezeichnung ppm mg/m? F/m? Spitzenbegr. Art
115-10-6 Dimethylether 1000 1900 8(Il)
811-97-2 Norfluran 1000 4200 8(Il)

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Schutz- und HygienemaRnahmen
Kontaminierte Kleidung wechseln. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen. Bei der Arbeit
nicht essen und trinken.

Augen-/Gesichtsschutz
Dicht schlieRende Schutzbrille.

Handschutz
DIN EN 374 Geprufte Schutzhandschuhe sind zu tragen: Butylkautschuk. Es wird empfohlen, die
Chemikalienbestandigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe fiir spezielle Anwendungen mit dem
Handschuhhersteller abzuklaren.

Koérperschutz
Schutzkleidung:
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Atemschutz

Bei unzureichender Beliiftung Atemschutz tragen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand:
Farbe:

Geruch:

Aerosol
farblos

charakteristisch

Zustandsanderungen

Siedebeginn und
Flammpunkt:

Siedebereich:

0°C

Kein Flammpunkt nach Norm.

Untere Explosionsgrenze:
Obere Explosionsgrenze:

Zlindtemperatur:
Dichte:

nicht explosionsgefahrlich.
nicht explosionsgefahrlich.

Nicht entziindbar.
1,226 g/cm?®

Prifnorm

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat

Keine Daten verfugbar
10.2. Chemische Stabilitat
Keine Daten verfligbar

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Keine Daten verfligbar

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Keine Daten verfugbar

10.5. Unvertragliche Materialien

Keine Daten verfligbar

10.6. Gefahrliche Ze

rsetzungsprodukte

Keine Daten verfugbar

Weitere Angaben

Keine Daten verfugbar

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Sonstige Angaben zu Priifungen
Die Einstufung wurde nach dem Berechnungsverfahren der Zubereitungsrichtlinie (1999/45/EG)
vorgenommen.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser

CAS-Nr.

Bezeichnung

Log Pow

115-10-6

Dimethylether

0,1
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Weitere Hinweise
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Die Einstufung wurde nach dem
Berechnungsverfahren der Zubereitungsrichtlinie (1999/45/EG) vorgenommen.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlung
Entsorgung gemaf den behdrdlichen Vorschriften.

Abfallschliissel Produkt
160504 Abfalle, die nicht anderswo im Verzeichnis aufgeflhrt sind; Gase in Druckbehaltern und gebrauchte
Chemikalien; gefahrliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehéltern (einschlief3lich Halonen)
Als gefahrlicher Abfall eingestuft.

Abfallschliissel ungereinigte Verpackung
150104 Verpackungsabfall, Aufsaugmassen, Wischtiicher, Filtermaterialien und Schutzkleidung (a. n. g.);
Verpackungen (einschlieRlich getrennt gesammelter kommunaler Verpackungsabfalle ); Verpackungen
aus Metall

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel
Entsorgung gemaf den behdrdlichen Vorschriften.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)

14.1. UN-Nummer: UN1950

14.2. OrdnungsgemaéRe DRUCKGASPACKUNGEN
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:

Gefahrzettel: 2.2
Klassifizierungscode: 5A
Sondervorschriften: 190 327 625
Begrenzte Menge (LQ): 1L
Beférderungskategorie: 3
Tunnelbeschrankungscode: E

Sonstige einschlagige Angaben zum Landtransport
Freigestellte Menge: EO

Binnenschiffstransport (ADN)
14.1. UN-Nummer: UN1950

14.2. OrdnungsgemaRe DRUCKGASPACKUNGEN
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:

Gefahrzettel: 2.2
Klassifizierungscode: 5A
Sondervorschriften: 190 327 344 625
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Begrenzte Menge (LQ):

1L

Sonstige einschlagige Angaben zum Binnenschiffstransport

Freigestellte Menge: EO
Seeschiffstransport (IMDG)
14.1. UN-Nummer:

14.2. OrdnungsgemaBe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe:

Gefahrzettel:

Sondervorschriften:
Begrenzte Menge (LQ):
EmS:

UN1950
AEROSOLS

2

2, see SP63

63, 190, 277, 327, 344, 959
See SP277
F-D, S-U

Sonstige einschlagige Angaben zum Seeschiffstransport

Freigestellte Menge: EO
Lufttransport (ICAO)
14.1. UN-Nummer:

14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:

Gefahrzettel:

Sondervorschriften:
Begrenzte Menge (LQ) Passenger:

IATA-Verpackungsanweisung - Passenger:

IATA-Maximale Menge - Passenger:

IATA-Verpackungsanweisung - Cargo:

IATA-Maximale Menge - Cargo:

UN1950

AEROSOLS

2.2

2.2

A98 A145 A167

30kg G
204
75 kg
204
150 kg

Sonstige einschldagige Angaben zum Lufttransport

Freigestellte Menge: EO
Passenger-LQ: Y204

14.5. Umweltgefahren
UMWELTGEFAHRDEND:

nein

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den

Stoff oder das Gemisch

Nationale Vorschriften

Wassergefahrdungsklasse:

1 - schwach wassergefahrdend

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben
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Wortlaut der R-Satze (Nummer und Volitext)
12 Hochentzindlich.
Wortlaut der H- und EUH-Satze (Nummer und Volltext)
H220 Extrem entziindbares Gas.
H229 Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten.
H280 Enthalt Gas unter Druck; kann bei Erwarmung explodieren.

(Die Daten der geféhrlichen Inhaltstoffe wurden jeweils dem letztgliiltigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten
entnommen.)
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