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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
Plastik offene Ware

Weitere Handelsnamen

UFI: HRF2-U1JU-S003-70SJ
1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
Verwendungen, von denen abgeraten wird
Nur fur industrielle und gewerbliche Verwendung.
Acetone is listed as a reportable explosives precursor in Annex Il of EU regulation 2019/1148
Aceton ist in Anhang Il der EU-Verordnung 2019/1148 als meldepflichtiger
Explosivstoffvorlaufer aufgefiihrt

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenname: ITWLLC & Co. KG

Stralle: Am Eichenbach 14

Ort: D-73054 Eislingen/Fils

Telefon: +49 800 6273002

E-Mail: skrautmann@itwindustrialsolutions.com

Ansprechpartner: Produktsicherheit Mo. - Do. Telefon: ++49 800 6273002
8.00 - 16.30 Fr. 8.00 - 14.00

E-Mail: info@itwindustrialsolutions.com

Internet: www.itwindustrialsolutions.com

Auskunftgebender Bereich: Produktsicherheit Mo. - Do. 8.00 - 16.30 Fr. 8.00 - 14.00

Deutschland: Vergiftungs-Informations-Zentrale Freiburg 0761 19240

Swiss Toxicological Information Centre - Téléphone : +41 44 251 51 51 (in
Switzerland dial 145)

United Kingdom : National Poisons Information Service - Phone number :
8448920111

Osterreich : Vergiftungsinformationszentrale Vienna - Telefon-Nummer : +43 1
406 43 43

Schweiz : Tox Info Suisse - Telefon-Nummer : +41 44 251 51 51

Espafia : Instituto Nacional de Toxicologia - Teléfono : +34 91 562 04 20
Romania (Romania): Spitalul de Urgenta Floreasca 021 230 8000

Romania (Romania): Spitalul de Urgenta Floreasca 021 230 8000

CAV “Ospedale Pediatrico Bambino Gesu” — Roma Tel. (+39) 06.6859.3726
CAV “Azienda Ospedaliera Universita di Foggia” — Foggia Tel. 800.183.459
CAV “Azienda Ospedaliera A. Cardarelli” — Napoli Tel. (+39) 081.545.3333
CAV Policlinico “Umberto I” — Roma Tel. (+39) 06.4997.8000

CAV Policlinico “A. Gemelli” — Roma Tel. (+39) 06.305.4343

CAV Azienda Ospedaliera “Careggi” U.O. Tossicologia Medica — Firenze

Tel. (+39) 055.794.7819

CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica — Pavia Tel. (+39)
0382.24.444

CAV Ospedale Niguarda — Milano Tel. (+39) 02.66.1010.29

CAV Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIIl — Bergamo Tel. 800.88.33.00
CAV Centro antiveleni Veneto — Verona Tel. 800.011.858

Slovakia: National Toxicological Information Centre Bratislava +421 2 5465 2307
Czech Republic: Ministry of Health of the Czech Republic Chemical Substances
and Biocidal Products Unit +420 267 082 236

Slovakia: National Toxicological Information Centre Bratislava +421 2 5465 2307
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1.4. Notrufnummer:

Deutschland: ++49 800 6273002
Slovakia: National Toxicological Information Centre Bratislava +421

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Gefahrenkategorien:

Entziindbare Flissigkeiten: Entz. FI. 2
Schwere Augenschadigung/Augenreizung: Augenreiz. 2A
Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition): STOT einm. 3

Gefahrenhinweise:

Fliussigkeit und Dampf leicht entziindbar.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

2.2. Kennzeichnungselemente

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung

n-Butylacetat

Aceton; Propan-2-on; Propanon
1-Methoxy-2-propanol; Monopropylenglycolmethylether

Signalwort:

Piktogramme:

Gefahrenhinweise

H225
H319
H336

Sicherheitshinweise
P501

P210
P305+P351+P338
P261

P271

P304+P340

P403+P233

Gefahr

Fliussigkeit und Dampf leicht entziindbar.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

Inhalt/Behélter Nicht in die Kanalisation gelangen lassen; dieses Produkt und seinen
Behalter der Problemabfallentsorgung zufiihren. zufiihren.

Von Hitze, heiflen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Ziindquellen
fernhalten. Nicht rauchen.

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspdlen.

Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter ausspiilen.
Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.

Nur im Freien oder in gut beliifteten Raumen verwenden.

BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und fiir ungehinderte Atmung
sorgen.

An einem gut beliifteten Ort aufbewahren. Behalter dicht verschlossen halten.

Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische

EUHO066

Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder rissiger Haut fihren.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische
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Relevante Bestandteile

CAS-Nr. Stoffname Anteil
EG-Nr. [Index-Nr. [REACH-N.
Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

123-86-4 n-Butylacetat 30-50 %
204-658-1 [607-025-00-1 |
Flam. Lig. 3, STOT SE 3; H226 H336 EUH066

67-64-1 Aceton; Propan-2-on; Propanon 10-25 %
200-662-2 [606-001-00-8 |
Flam. Lig. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336 EUH066

107-98-2 1-Methoxypropan-2-ol 10-20%
203-539-1 | [01-2119457435-35
Flam. Lig. 3, STOT SE 3; H226 H336

Wortlaut der H- und EUH-Sétze: siehe Abschnitt 16.

Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

CAS-Nr. EG-Nr. -IStoffname Anteil
Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

67-64-1 200-662-2 |Aceton; Propan-2-on; Propanon 10-25 %
inhalativ: LC50 = 76 mg/l (Dampfe); dermal: LD50 = 20000 mg/kg; oral: LD50 = 5800 mg/kg

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBRnahmen

Nach Einatmen
Fir Frischluft sorgen. Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn mdglich, Betriebsanweisung
oder Sicherheitsdatenblatt vorzeigen).

Nach Hautkontakt

Bei Berlihrung mit der Haut sofort abwaschen mit: Wasser. Kontaminierte Kleidung wechseln. Bei

Hautreizungen Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt
Falls das Produkt in die Augen gelangt, sofort bei gedffnetem Lidspalt mit viel Wasser mindestens 5 Minuten

spulen. AnschlieBend Augenarzt konsultieren.

Nach Verschlucken

Bei Verschlucken sofort trinken lassen: Wasser. Sofort Arzt hinzuziehen. KEIN Erbrechen herbeifiihren.

4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen

Keine Daten verfugbar
4.3. Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Keine Daten verfligbar

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Léschmittel

Geeignete Loschmittel
Kohlendioxid (CO2). Schaum. Loschpulver.

Ungeeignete Loschmittel
Wasser mit Tensidzusatz. Wasser.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Brennbar. Dampfe kdnnen mit Luft ein explosives Gemisch bilden. Dampfe konnen sich Gber grofRe Distanzen
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ausbreiten und durch Zindquellen zur Zindung, zum Flammenrickschlag oder zur Explosion gebracht

werden.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
Im Brandfall: Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat verwenden. Wenn gefahrlos mdglich,

unbeschadigte Behalter aus der Gefahrenzone entfernen.

Zusitzliche Hinweise
Zum Schutz von Personen und zur Kiihlung von Behaltern im Gefahrenbereich Wassersprihstrahl einsetzen.
Gase/Dampfe/Nebel mit Wassersprihstrahl niederschlagen. Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln.

Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfdllen anzuwendende

Verfahren
Allgemeine Hinweise

Alle Ziindquellen entfernen. Fir ausreichende Liftung sorgen. Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Personliche Schutzausristung tragen. Mallnahmen gegen

elektrostatische Entladungen treffen.

Einsatzkrafte

6.2. Umweltschutzmafnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Explosionsgefahr. Wenn gefahrlos mdéglich,
Leckagen stoppen und ausgelaufenes Material aufnehmen. Ansonsten kontroliert abbrennen lassen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Weitere Angaben
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder) aufnehmen. Das

aufgenommene Material gemafR Abschnitt Entsorgung behandeln.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang
Bei offenem Umgang sind Vorrichtungen mit lokaler Absaugung zu verwenden. Gas/Rauch/Dampf/Aerosol

nicht einatmen.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Von Ziindquellen fernhalten - Nicht rauchen. MaRnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.

Hinweise zu allgemeinen HygienemafRnahmen am Arbeitsplatz
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen. Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe. Nach

Arbeitsende Hande und Gesicht waschen. Bei der Arbeit nicht essen und trinken.
7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lagerrdume und Behdlter
Behalter dicht geschlossen halten. Behalter an einem kuhlen, gut gellfteten Ort aufbewahren. Von

Zindquellen fernhalten - Nicht rauchen. Gegen direkte Sonneneinstrahlung schitzen.

Zusammenlagerungshinweise
Nicht zusammen lagern mit: Material, sauerstoffreich, brandférdernd. Selbstentzindliche Stoffe.

Lagerklasse nach TRGS 510: 3 (Entziindbare Flissigkeiten)

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter

Druckdatum: 08.07.2024
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Arbeitsplatzgrenzwerte

CAS-Nr. Bezeichnung ppm mg/m? F/m3 Spitzenbe- Hinweis Art
grenzungsfaktor

107-98-2 1-Methoxy-2-propanol 100 370 2(1) Y TRGS 900

67-64-1 Aceton 500 1200 2(1) Y TRGS 900

123-86-4 n-Butylacetat 62 300 2(1) Y TRGS 900

Biologische Grenzwerte (TRGS 903)

CAS-Nr. Bezeichnung Parameter Grenzwert Untersuchungs- Probennahme-
material zeitpunkt

67-64-1 Aceton Aceton 50 mg/I|U b

107-98-2 1-Methoxypropan-2-ol 1-Methoxypropan-2-ol 15 mg/l|U b

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Bei offenem Umgang sind Vorrichtungen mit lokaler Absaugung zu verwenden. Gas/Rauch/Dampf/Aerosol
nicht einatmen.

Individuelle SchutzmafRnahmen, zum Beispiel persénliche Schutzausriistung

Augen-/Gesichtsschutz
Dicht schlieRende Schutzbrille.

Handschutz
EN ISO 374 Geprufte Schutzhandschuhe sind zu tragen: NBR (Nitrilkautschuk) Es wird empfohlen, die
Chemikalienbestandigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe fiir spezielle Anwendungen mit dem
Handschuhhersteller abzuklaren. NBR (Nitrilkautschuk)

Korperschutz
Schutzkleidung:

Atemschutz
Bei unzureichender Beluftung Atemschutz tragen.

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: flussig

Farbe: farblos

Geruch: charakteristisch

Siedepunkt oder Siedebeginn und 56 °C

Siedebereich:

Untere Explosionsgrenze: 1,8 Vol.-%

Obere Explosionsgrenze: 14,3 Vol.-%

Flammpunkt: 18 °C

Zindtemperatur: 270 °C

Dampfdruck: 246 hPa
(bei 20 °C)

Revisions-Nr.: 1,13 D -de Druckdatum: 08.07.2024
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Dampfdruck: 814 hPa
(bei 50 °C)
Dichte: 0,88 g/cm?®

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitét

10.1. Reaktivitat
Keine Daten verfligbar

10.2. Chemische Stabilitét
Keine Daten verfligbar

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Keine Daten verfligbar

10.4. Zu vermeidende Bedinqungen
Vor Hitze schitzen. Entziindungsgefahr.

10.5. Unvertragliche Materialien
Keine Daten verfugbar

10.6. Gefdhrliche Zersetzungsprodukte
Keine Daten verfligbar

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Akute Toxizitat
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

ATEmix berechnet
ATE (oral) > 2000 mg/kg; ATE (dermal) > 2000 mg/kg; ATE (inhalativ Dampf) > 20 mg/l; ATE (inhalativ
Staub/Nebel) > 5 mg/l

CAS-Nr. Bezeichnung
Expositionsweg |Dosis |Spezies |Quelle |Methode
67-64-1 Aceton; Propan-2-on; Propanon
oral LD50 5800 Ratte RTECS
mg/kg
dermal LD50 20000 Kaninchen IUCLID
mg/kg
inhalativ (4 h) Dampf LC50 76 mgl/l Ratte

Reiz- und Atzwirkung
Schwere Augenschadigung/Augenreizung: Verursacht schwere Augenreizung.
Atzwirkung auf die Haut/Hautreizung: Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht
erfullt.
Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder rissiger Haut fiihren.
Reizt die Augen. Dampfe kdnnen Schléfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Sensibilisierende Wirkungen
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Keine Daten verfligbar

Krebserzeugende, erbgutverandernde und fortpflanzungsgefahrdende Wirkungen
Keimzellmutagenitat: Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfuillt.
Karzinogenitat: Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erftllt.
Reproduktionstoxizitat: Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Keine Daten verfligbar

Revisions-Nr.: 1,13 D -de Druckdatum: 08.07.2024
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Spezifische Zielorgan-Toxizitidt bei einmaliger Exposition
Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen. (n-Butylacetat; Aceton; Propan-2-on; Propanon)
Keine Daten verfligbar
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Wirkt entfettend auf die Haut. Haufiger und andauernder Hautkontakt kann zu Hautreizungen fihren.
Aspirationsgefahr
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Keine Daten verfugbar
Angaben zu wahrscheinlichen Expositionswegen
Keine Daten verfugbar
Spezifische Wirkungen im Tierversuch
Keine Daten verfugbar

Sonstige Angaben zu Priifungen
Keine Daten verfligbar

Erfahrungen aus der Praxis
Keine Daten verfligbar

11.2. Angaben iiber sonstige Gefahren

Sonstige Angaben
Keine Daten verfligbar

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

CAS-Nr. Bezeichnung

Aquatische Toxizitat Dosis | [h]][d] |Spezies Quelle Methode
67-64-1 Aceton; Propan-2-on; Propanon

Akute Fischtoxizitat LC50 5540 96 h|Onchorhynchus

mg/l mykiss

Akute EC50 6100 48 h|Daphnia magna

Crustaceatoxizitat mg/I
12.3. Bioakkumulationspotenzial
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser
CAS-Nr. Bezeichnung Log Pow
67-64-1 Aceton; Propan-2-on; Propanon -0,24

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Die Stoffe im Gemisch erfillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemalt REACH, Anhang XIII.
12.6. Endokrinschédliche Eigenschaften

Dieses Produkt enthalt keinen Stoff, der gegeniiber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da

kein Inhaltstoff die Kriterien erflillt.
12.7. Andere schadliche Wirkungen
Keine Daten verfugbar

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlungen zur Entsorgung
Entsorgung gemaf den behdrdlichen Vorschriften.
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Abfallschliissel - ungebrauchtes Produkt
200113 SIEDLUNGSABFALLE (HAUSHALTSABFALLE UND AHNLICHE GEWERBLICHE UND
INDUSTRIELLE ABFALLE SOWIE ABFALLE AUS EINRICHTUNGEN), EINSCHLIESSLICH
GETRENNT GESAMMELTER FRAKTIONEN; Getrennt gesammelte Fraktionen (auf3er 15 01);
Lésemittel; gefahrlicher Abfall
Abfallschliissel - ungereinigte Verpackung
150104 VERPACKUNGSABFALL, AUFSAUGMASSEN, WISCHTUCHER, FILTERMATERIALIEN UND
SCHUTZKLEIDUNG (A.N.G.); Verpackungen (einschlieBlich getrennt gesammelter kommunaler
Verpackungsabfalle); Verpackungen aus Metall

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel
Wasser (mit Reinigungsmittel). Vollstéandig entleerte Verpackungen kénnen einer Verwertung zugefiihrt
werden.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)
14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: UN1263
14.2. OrdnungsgemafRe FARBZUBEHORSTOFFE
UN-Versandbezeichnung:
14.3. Transportgefahrenklassen: 3
14.4. Verpackungsgruppe: 1l
Gefahrzettel: 3
Klassifizierungscode: F1
Sondervorschriften: 163 640D 650
Begrenzte Menge (LQ): 5L
Beférderungskategorie: 2
Gefahrnummer: 33
Tunnelbeschrankungscode: D/E

Sonstige einschldagige Angaben zum Landtransport
Freigestellte Menge: E2

Binnenschiffstransport (ADN)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: UN1263

14.2. OrdnungsgemaiRe FARBZUBEHORSTOFFE
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen: 3

14.4. Verpackungsgruppe: Il

Gefahrzettel: 3

Klassifizierungscode: F1

Sondervorschriften: 163 640D 650

Begrenzte Menge (LQ): 5L

Sonstige einschldgige Angaben zum Binnenschiffstransport
Freigestellte Menge: E2

Seeschiffstransport (IMDG)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: UN1263
14.2. OrdnungsgemaRe PAINT (including paint, lacquer, enamel, stain, shellac solutions, varnish,
UN-Versandbezeichnung: polish, liquid filler and liquid lacquer base)

Revisions-Nr.: 1,13 D -de Druckdatum: 08.07.2024



ITWLLC & Co. KG

Speciolist brands driving performance ond excallence

a“ ﬁ TWIS%DL%BKSL Sicherheitsdatenblatt
(4

(V@%Bond) craMoLINE G52t SCRUBS gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Plastik offene Ware

Uberarbeitet am: 08.07.2024 Materialnummer: 120_bulk Seite 9 von 10
14.3. Transportgefahrenklassen: 3
14.4. Verpackungsgruppe: Il
Gefahrzettel: 3
Sondervorschriften: 163
Begrenzte Menge (LQ): 5L
EmS: F-E, S-E

Sonstige einschlagige Angaben zum Seeschiffstransport
Freigestellte Menge: E2

Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: UN1263

14.2. OrdnungsgemaRe PAINT (including paint, lacquer, enamel, stain, shellac solutions, varnish,
UN-Versandbezeichnung: polish, liquid filler and liquid lacquer base)
14.3. Transportgefahrenklassen: 3

14.4. Verpackungsgruppe: 1l

Gefahrzettel: 3

Sondervorschriften: A72

Begrenzte Menge (LQ) Passenger: 1L

IATA-Verpackungsanweisung - Passenger: 353

IATA-Maximale Menge - Passenger: 5L
IATA-Verpackungsanweisung - Cargo: 364

IATA-Maximale Menge - Cargo: 60 L

Sonstige einschldgige Angaben zum Lufttransport
Freigestellte Menge: E2
Passenger-LQ: Y341

14.5. Umweltgefahren
UMWELTGEFAHRDEND: Nein

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den
Stoff oder das Gemisch

EU-Vorschriften
Verwendungsbeschréankungen (REACH, Anhang XVII):
Eintrag 3, Eintrag 40, Eintrag 75

Richtlinie 2004/42/EG Uber VOC aus 50 % (446,5 g/l)
Farben und Lacken:

Nationale Vorschriften

Wassergefahrdungsklasse: 1 - schwach wassergefahrdend
Status: Mischungsregel gemaf VwVwS Anhang 4, Nr. 3

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Abkiirzungen und Akronyme
Flam. Liq: Entziindbare Flissigkeiten
Eye Irrit: Augenreizung
STOT SE: Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition)
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Speciolist brands driving performance ond excallence

a“ ﬂ TWL%?.B?TSKSL Sicherheitsdatenblatt
(4

(Va%ond) CRAMOLINE Rogt SCRUBS geman Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Plastik offene Ware

Uberarbeitet am: 08.07.2024 Materialnummer: 120_bulk Seite 10 von 10
Wortlaut der H- und EUH-Satze (Nummer und Volltext)
H225 Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H226 Flussigkeit und Dampf entziindbar.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder rissiger Haut fiihren.

(Die Daten der relevanten Bestandteile wurden jeweils dem letztgliltigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten
entnommen.)
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