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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
Rohrgewindedichtung mit PTFE

Weitere Handelsnamen

UFI: VYA4-TOUN-500D-PEE5
1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/des Gemischs
Klebstoffe, Dichtstoffe
Verwendungen, von denen abgeraten wird
Nur fur industrielle und gewerbliche Verwendung.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenname: ITWLLC & Co. KG

Strale: Am Eichenbach 14

Ort: D-73054 Eislingen/Fils

Telefon: +49 800 6273002

E-Mail: skrautmann@itwindustrialsolutions.com

Ansprechpartner: Produktsicherheit Mo. - Do. Telefon: ++49 800 6273002
8.00 - 16.30 Fr. 8.00 - 14.00

E-Mail: info@itwindustrialsolutions.com

Internet: www.itwindustrialsolutions.com

Auskunftgebender Bereich: Produktsicherheit Mo. - Do. 8.00 - 16.30 Fr. 8.00 - 14.00

Deutschland: Vergiftungs-Informations-Zentrale Freiburg 0761 19240

Swiss Toxicological Information Centre - Téléphone : +41 44 251 51 51 (in
Switzerland dial 145)

United Kingdom : National Poisons Information Service - Phone number :
8448920111

Osterreich : Vergiftungsinformationszentrale Vienna - Telefon-Nummer : +43 1
406 43 43

Schweiz : Tox Info Suisse - Telefon-Nummer : +41 44 251 51 51

Espafia : Instituto Nacional de Toxicologia - Teléfono : +34 91 562 04 20
Romania (Romania): Spitalul de Urgenta Floreasca 021 230 8000

Romania (Romania): Spitalul de Urgenta Floreasca 021 230 8000

CAV “Ospedale Pediatrico Bambino Gesu” — Roma Tel. (+39) 06.6859.3726
CAV “Azienda Ospedaliera Universita di Foggia” — Foggia Tel. 800.183.459
CAV “Azienda Ospedaliera A. Cardarelli” — Napoli Tel. (+39) 081.545.3333
CAV Policlinico “Umberto I” — Roma Tel. (+39) 06.4997.8000

CAV Policlinico “A. Gemelli” — Roma Tel. (+39) 06.305.4343

CAV Azienda Ospedaliera “Careggi” U.O. Tossicologia Medica — Firenze

Tel. (+39) 055.794.7819

CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica — Pavia Tel. (+39)
0382.24.444

CAV Ospedale Niguarda — Milano Tel. (+39) 02.66.1010.29

CAV Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII — Bergamo Tel. 800.88.33.00
CAV Centro antiveleni Veneto — Verona Tel. 800.011.858

Slovakia: National Toxicological Information Centre Bratislava +421 2 5465 2307
Czech Republic: Ministry of Health of the Czech Republic Chemical Substances
and Biocidal Products Unit +420 267 082 236

Slovakia: National Toxicological Information Centre Bratislava +421 2 5465 2307
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1.4. Notrufnummer: Deutschland: ++49 800 6273002

Slovakia: National Toxicological Information Centre Bratislava +421

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien oder den jeweiligen nationalen Gesetzen nicht kennzeichnungspflichtig.
Das Gemisch ist als nicht gefahrlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].

2.2. Kennzeichnungselemente

Hinweis zur Kennzeichnung
Das Produkt ist nach EG-Richtlinien oder den jeweiligen nationalen Gesetzen nicht kennzeichnungspflichtig.

2.3. Sonstige Gefahren
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
PBT: Nicht anwendbar.
PvB: Nicht anwendbar.
Results of PBT and vPvB assessment
PBT
Not applicable.
PvB
Not applicable.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Chemische Charakterisierung
Klebstoffe, Dichtungsstoffe

Relevante Bestandteile

CAS-Nr. Stoffname Anteil
EG-Nr. [Index-Nr. [REACH-Nr.
Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

106-51-4 p-Benzochinon; Chinon <0,1 %
203-405-2 [606-013-00-3 |
Acute Tox. 3, Acute Tox. 3, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3, Aquatic Acute 1; H331 H301
H315 H319 H335 H400

Wortlaut der H- und EUH-Sétze: siehe Abschnitt 16.
Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

CAS-Nr. EG-Nr. -IStoffname Anteil
Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

106-51-4 203-405-2 |p-Benzochinon; Chinon <0,1 %
inhalativ: ATE = 3 mg/l (Dampfe); inhalativ: ATE = 0,5 mg/l (Stdube oder Nebel); oral: LD50 =
130 mg/kg Aquatic Acute 1; H400: M=10

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Allgemeine Hinweise

Kontaminierte Kleidung ausziehen.
Nach Einatmen

Fir Frischluft sorgen.

Nach Hautkontakt
Bei Berlihrung mit der Haut sofort abwaschen mit: Wasser. Kontaminierte Kleidung wechseln. Bei Beriihrung
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mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife.

Nach Augenkontakt
Sofort vorsichtig und griindlich mit Augendusche oder mit Wasser sptlen.

Nach Verschlucken
Bei Verschlucken sofort trinken lassen: Wasser. Sofort Mund ausspiilen und reichlich Wasser nachtrinken. Bei
Verschlucken kein Erbrechen herbeifiihren. Sofort arztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett

vorzeigen.
4.2. Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen

Es sind keine besonderen Malknahmen erforderlich.
4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine Daten verfligbar

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel

Geeignete Léschmittel
Kohlendioxid (CO2). Schaum. Ldschpulver.

Ungeeignete Loschmittel
Wasser mit Tensidzusatz. Wasser.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Im Brandfall kdnnen entstehen: Stickoxide (NOx). Kohlenmonoxid Kohlendioxid (CO2).

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
Im Brandfall: Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat verwenden.

Zusitzliche Hinweise
Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfdllen anzuwendende

Verfahren
Allgemeine Hinweise
Alle Ziindquellen entfernen. Fir ausreichende Liftung sorgen. Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat

und Chemikalienschutzanzug tragen.
Nicht fur Notfille geschultes Personal

Einsatzkrafte
Fir ausreichende Luftung sorgen. Persdnliche Schutzausristung tragen. Alle Ziindquellen entfernen.

6.2. Umweltschutzmafnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen

lassen.
6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Fiir Riickhaltung
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Sdurebinder, Universalbinder) aufnehmen.

Fiir Reinigung
Fir Reinigung Mit reichlich Wasser abwaschen.

Weitere Angaben
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Sdurebinder, Universalbinder) aufnehmen. Das

aufgenommene Material gemafR Abschnitt Entsorgung behandeln. Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand,
Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder) aufnehmen. Das aufgenommene Material gemaR Abschnitt

Entsorgung behandeln.
Druckdatum: 04.07.2024
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ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang
Dieses Erzeugnis enthalt keine gefahrlichen Stoffe oder Zubereitungen, die unter normalen oder
vernunftigerweise vorhersehbaren Verwendungsbedingungen freigesetzt werden sollen.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Es sind keine besonderen BrandschutzmalRnahmen erforderlich.

Hinweise zu allgemeinen HygienemaRnahmen am Arbeitsplatz
Kontaminierte Kleidung wechseln. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen. Bei der Arbeit nicht

essen und trinken. Es sind keine besonderen Vorsichtsmafnahmen erforderlich.
7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lagerrdaume und Behalter
Behalter dicht geschlossen halten. Nur im Originalbehalter aufbewahren/lagern.

Zusammenlagerungshinweise
Zusammenlagerungshinweise: keine Beschrankung.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen
Behalter dicht geschlossen halten. Behalter an einem kihlen, gut gelifteten Ort aufbewahren.

Lagertemperatur: 10-20°C
Lagerklasse nach TRGS 510: 12 (Nicht brennbare Flissigkeiten, die keiner der vorgenannten LGK zuzuordnen

sind)
ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter

Zusatzliche Hinweise zu Grenzwerten
Enthalt keine Stoffe in Mengen oberhalb der Konzentrationsgrenzen, fiir die ein Arbeitsplatzgrenzwert

festgelegt ist.
8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Individuelle SchutzmaBnahmen, zum Beispiel personliche Schutzausriistung

Augen-/Gesichtsschutz
Dicht schlieRende Schutzbrille.

Handschutz
EN ISO 374 Geprufte Schutzhandschuhe sind zu tragen: Butylkautschuk. Es wird empfohlen, die
Chemikalienbestandigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe fiir spezielle Anwendungen mit dem

Handschuhhersteller abzuklaren.

Korperschutz
Korperschutz: nicht erforderlich.

Atemschutz
Es sind keine besonderen Vorsichtsmalinahmen erforderlich.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: flussig
Druckdatum: 04.07.2024
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Farbe:
Geruch:
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:
Siedepunkt oder Siedebeginn und
Siedebereich:
Flammpunkt:
WasserlOslichkeit:
Dichte (bei 25 °C):

9.2. Sonstige Angaben

weillich

geruchlos
nicht bestimmt
nicht bestimmt

>100 °C
Nicht mischbar
1,00 g/cm?

Angaben iiber physikalische Gefahrenklassen

Explosionsgefahren
nicht explosionsgefahrlich.

Sonstige sicherheitstechnische KenngréRen

Dynamische Viskositat:
(bei 25 °C)
Weitere Angaben

15000-20000 mPa-s

Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

No further relevant information available.

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat
Keine Daten verfligbar

10.2. Chemische Stabilitat

Das Produkt ist im Testsystem Uber die Testdauer stabil.

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Keine Daten verfugbar

10.4. Zu vermeidende Bedinqungen
Keine Daten verfugbar

10.5. Unvertréagliche Materialien
Keine Daten verfligbar

10.6. Gefdhrliche Zersetzungsprodukte
Keine Daten verfligbar

Weitere Angaben
Keine Daten verfligbar

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

ATEmix berechnet

ATE (oral) > 2000 mg/kg; ATE (dermal) > 2000 mg/kg; ATE (inhalativ Dampf) > 20 mg/l; ATE (inhalativ

Staub/Nebel) > 5 mg/l

Revisions-Nr.: 1,13
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Akute Toxizitat

CAS-Nr. Bezeichnung

Expositionsweg Dosis Spezies Quelle

Methode

106-51-4 p-Benzochinon; Chinon

oral LD50 130 Ratte GESTIS
mg/kg

inhalativ Dampf ATE 3 mgl/l

inhalativ Staub/Nebel ATE 0,5 mg/l

Reiz- und Atzwirkung
schwach reizend.

Sensibilisierende Wirkungen
nicht sensibilisierend.

Krebserzeugende, erbgutverdndernde und fortpflanzungsgefahrdende Wirkungen
Keine Daten verfligbar

Spezifische Zielorgan-Toxizitidt bei einmaliger Exposition
Keine Daten verfligbar

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition
Keine Daten verfligbar

Aspirationsgefahr
Keine Daten verfugbar

Angaben zu wahrscheinlichen Expositionswegen
Keine Daten verfugbar

Spezifische Wirkungen im Tierversuch
Keine Daten verfugbar
Erfahrungen aus der Praxis
Keine Daten verfligbar
11.2. Angaben liber sonstige Gefahren

Sonstige Angaben
Keine Daten verfligbar

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat
Keine Daten verfugbar
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Keine Daten verfligbar

12.3. Bioakkumulationspotenzial
Keine Daten verfugbar
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser

CAS-Nr. Bezeichnung

Log Pow

106-51-4 p-Benzochinon; Chinon

0,19

12.4. Mobilitdt im Boden
Keine Daten verfligbar

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Die Stoffe im Gemisch erfiillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemalt REACH, Anhang XIII.

Keine Daten verfligbar

Revisions-Nr.: 1,13 D -de
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12.6. Endokrinschéadliche Eigenschaften
Dieses Produkt enthalt keinen Stoff, der gegeniliber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da

kein Inhaltstoff die Kriterien erflillt.

12.7. Andere schadliche Wirkungen
Keine Daten verfugbar

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlungen zur Entsorgung
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Entsorgung gemaf den behdérdlichen Vorschriften.

Abfallschliissel - ungebrauchtes Produkt
080409 ABFALLE AUS HERSTELLUNG, ZUBEREITUNG, VERTRIEB UND ANWENDUNG (HZVA) VON
BESCHICHTUNGEN (FARBEN, LACKE, EMAIL), KLEBSTOFFEN, DICHTMASSEN UND
DRUCKFARBEN; Abfélle aus HZVA von Klebstoffen und Dichtmassen (einschlief3lich
wasserabweisender Materialien); Klebstoff- und Dichtmassenabfalle, die organische Lésemittel oder

andere gefahrliche Stoffe enthalten; gefahrlicher Abfall
Abfallschliissel - ungereinigte Verpackung
150102 VERPACKUNGSABFALL, AUFSAUGMASSEN, WISCHTUCHER, FILTERMATERIALIEN UND
SCHUTZKLEIDUNG (A.N.G.); Verpackungen (einschlieBlich getrennt gesammelter kommunaler
Verpackungsabfalle); Verpackungen aus Kunststoff
Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel
Wasser (mit Reinigungsmittel). Vollstandig entleerte Verpackungen kénnen einer Verwertung zugefiihrt
werden.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)
Sonstige einschldgige Angaben zum Landtransport
Nicht eingeschrankt
Binnenschiffstransport (ADN)
Sonstige einschldgige Angaben zum Binnenschiffstransport
Nicht eingeschrankt
Seeschiffstransport (IMDG)
Sonstige einschlagige Angaben zum Seeschiffstransport
Nicht eingeschrankt
Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)
Sonstige einschldgige Angaben zum Lufttransport
Nicht eingeschrankt
14.6. Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
No further relevant information available.
14.7. Massengqutbeforderung auf dem Seeweq gemaR IMO-Instrumenten
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
No further relevant information available.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den
Stoff oder das Gemisch
EU-Vorschriften
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Verwendungsbeschrankungen (REACH, Anhang XVII):
Eintrag 75
Nationale Vorschriften
Wassergefahrdungsklasse: 1 - schwach wassergefahrdend
Status: Mischungsregel gemafl VwVwS Anhang 4, Nr. 3

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Abkiirzungen und Akronyme
Acute Tox: Akute Toxizitat
Skin Irrit: Hautreizung
Eye Irrit: Augenreizung
STOT SE: Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition)
Aquatic Acute: Akut gewassergefahrdend

Wortlaut der H- und EUH-Satze (Nummer und Volltext)

H301 Giftig bei Verschlucken.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H331 Giftig bei Einatmen.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H400 Sehr giftig fur Wasserorganismen.

(Die Daten der relevanten Bestandteile wurden jeweils dem letztgliltigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten
entnommen.)
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