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Elektrowerkzeuge

Gesundheitsgefahrdende Staube

(z.B. Quarzstaub) miissen von einem
Entstauber mit Staubklasse M-Zulassung
- abgesaugt werden! Wir empfehlen flr
unsere Elektrowerkzeuge einen Sauger
aus der EIBENSTOCK DSS-Reihe.

Mineralische Staube konnen krebserzeugend sein!
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EBS 120.1
Der Kompakte



EIBENSTOCK e

Elektrowerkzeuge POWER TOOLS

NEU per Kompakte

ANWENDUNG:

- Schleifen und Glétten von Unebenheiten

- Entfernen von Schalungsnahten, Schlammhauten,
Altanstrichen und Beschichtungen

- Vorbereiten von Untergriinden, z.B. bei der
Fliesenerneuerung

- Arbeiten auf kleineren Flachen und an engen Stellen
z.B. unter Heizkorpern, auf Vorspriingen sowie fir
Nacharbeiten

- Beton, Estrich, Fliesenkleber, Putze, Farbe,
Beschichtungen, Teppichkleber — entsprechend
abgestimmte Schleifteller (Zubehér)

MERKMALE:

- Vorderteil der Schutzhaube hochklappbar -
Schleifarbeiten bis unmittelbar an die Kante der
Bearbeitungsflache

- Burstenkranz — hohe Absaugleistung fiir staubarmes
Arbeiten bei Anschluss eines Industriestaubsaugers

- Schlankes Gehduse — kompaktes, ausgewogenes Design

- Softbugelgriff - schwingungsdampfend

- Spindelarretierung - einfacher Werkzeugwechsel

@125

Technische Daten | EBS 120.1 Zubehor | Bezeichnung
Leistungsaufnahme 1.400 W Diamant-Schleifteller @ 125 mm
Nennspannung 230V ~ @ " Beton Standard (gold) 37114000
g T
Leerlaufdrehzahl 9.000 min™' I!_r:-';-l Beton Premium (gold) 37102000
XY
Scheibendurchmesser 125 mm @ S Estrich (gelb) 37103000
Werkzeugaufnahme @22,2mm Beschichtung (blau) 37110000
Gewicht 3,5k 5
g ﬁ Burstenkranz PG
Bestellnummer 0630F000 2-teilig
im Koffer inkl. Diamant- Schutzhaube
Lieferumfang Schleifteller (Beton) und kpl. mit Biirstenkranzund 37229000
Montagewerkzeug Maulschlissel

NEUHEIT

Elektrowerkzeuge GmbH Eibenstock
AuersbergstraBe 10
D-08309 Eibenstock

lhr Fachhdndler:

Telefon: +49 (0) 377 52-5030
Fax: +49(0)37752-2019
Internet: www.eibenstock.com
E-Mail: office@eibenstock.com
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Technische Anderungen vorbehalten! Abbildungen kénnen abweichen!




