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Kupferbasierte Anti-Seize-Paste für alle statischen 

Befestigungselemente und Mechanismen. 
Anti Seize Spray ist ein Montage- und Anti-Seize-Schmierstoff, der 

Aufnahme und Festfressen selbst bei nassen, schmutzigen und 
korrosiven Bedingungen verhindert. 

 
 
 

MERKMALE 
 

 Temperaturbereich –10°C bis 1100°C 
 Verhindert Aufnahme und Festfressen von statischen 

Gewindebefestigungselementen 
 Schmiert, schützt und erleichtert Zerlegung 
 Wirksam selbst in aggressivsten Umgebungen 
 Unlöslich in Wasser 
 Ideal für Öfen, Auspuffanlagen, Hafen- und Bohrinsel-Anwendungen 
 Praktisches und wirtschaftliches Auftragen per Aerosol 

 
 
 
 

GEBRAUCHSANWEISUNG 
 
 

 Dose gründlich schütteln. 
 Aufrecht halten und aus 15-30 cm Entfernung sprühen. 
 
 
 
 

Technische und Sicherheitsdatenblätter sind erhältlich bei: 
Fax zurück-Service :  +44 (0)113 232 2770 

Website            :           www.rocol.com 
Kundendienst:  +44 (0)113 232 2700 

http://www.rocol.com/
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TECHNISCHE DATEN (typische Werte) 
 
 
Aussehen Silbriger kupferfarbiger, leicht fettiger 

Film  
  
Basistyp Mineralöl 
Verdicker Organisch modifizierter Ton 
  
Treibgas LPG (Kohlenwasserstoff) 
  
Lösungsmittel Kohlenwasserstoff 
  
Feste Stoffe Kupfer, Graphit, MoS2 
     Feststoffgehalt in aufgetragenem 
Film 

Ca. 40% 

  
Temperaturbereich -100C bis 11000C 
  
Wasserlöslichkeit des aufgetragenen 
Films 

Unlöslich 

  
  
  
  
  
  
Lagerung Die Lagertemperatur ist unter 50°C zu 

halten. Der Lagerbereich sollte nicht 
direkter Sonneneinstrahlung 
ausgesetzt sein. 

  
Packungsgrößen 400 ml 
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